Bureau d’études

TRAVAUX DIRIGES

Présentation du support d'étude

Le support de I'étude est le mécanisme situé
sous le siége du conducteur d’'un véhicule de
classe M1.

Il permet la translation suivant 'axe X (repére
de carrosserie) du siége ainsi que son
blocage une fois la position de réglage
atteinte.

Le mécanisme est constitué :
- D’un rail fixe (donné) solidaire de la
carrosserie du véhicule.

- D’un rail mobile (a concevoir) solidaire du siege (fixation du

siége sur le rail mobile non demandé).

- De roulements (1 paire pour chaque glissiére) installés entre le rail mobile et le rail fixe

(donné, voir document technique).

- D’un levier permettant le réglage (pas de 12,5 mm) du siege ainsi que le blocage de

celui-ci.

Rail fixé sur le
véhicule
(partie fixe)

Guidage

Levier de blocage de la /
glissiére (donc du siége)

situé sous le siege apres
montage.

Travail demandé

1. Mettre en place sur le document réponse DR le guidage (voir document technique).

2. Concevoir le rail mobile en respectant les contraintes suivantes :

Section de forme « oméga »

Prévoir des usinages sur la surface latérale de
gauche du rail mobile afin de permettre un
réglage du siege (pas de 12,5 mm)

3. Concevoir le maintien en position du sieége sur le rail
mobile en mettant en place des rivets.

4. Effectuer dans le coin inférieur gauche du document réponse DR une vue en
perspective du rail mobile (attention au choix judicieux de I'orientation de cette vue).

& Un tracé précis et a I'échelle est demandé pour ce TD.

Réalisé en tole pliée d’épaisseur 2 mm rayon de pliage extérieur 2,5 mm
Respecter les surfaces fonctionnelles indiquée sur le document réponse DR.
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Rail mobile lié
au siege (non
représenté) — a
concevoir).
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