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Présentation 
Le pare-cycliste est un dispositif de protection destiné à 
empêcher qu’un cycliste (mais aussi un piéton) ne glisse sous 
le véhicule lors d’un accident. 
 
C’est un élément réglementaire défini dans la directive 
89/297/CE publiée au journal officiel du 05/05/1989.  
On en donne sa traduction graphique dans le document DT1. 
 
Les véhicules de catégorie N2, N3, O3 et O4 doivent 
obligatoirement en être équipés. 
 

Détermination du pare-cycliste 
On désire équiper un véhicule de marque MAN de pare-cyclistes (voir DT1). 
 

1. A l’aide du document DT1 et du schéma ci-dessous déterminer la longueur théorique de l’espace 
de protection (A) d’un pare-cycliste.  

 
 
 
 
 
 
 

2. Calculer la longueur totale L1 de la barre de protection latérale.  
On vous impose un embout avant (31.10399) et un embout arrière (31.10172). On négligera la longueur 
de l’embout arrière pour le calcul.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr


 
 

2 

FI
X

A
TI

O
N

 P
A

R
E-

C
Y

C
LI

ST
E 

2 

3. Indiquez sur le schéma suivant la position verticale des barres.  
 

 
 

4. Justification du montage de deux barres de protection sur la hauteur  
 
 
 
 

 
5. Indiquer la référence du pare-cycliste à commande chez le fournisseur (voir document DT2). On 

choisira un profil en aluminium anodisé. 
 

 

 

 

 

Conception du montage du pare-cycliste 
On décide d’installer sur le véhicule des protections 
latérales articulées (voir document DT3 et suivants). 
 
 

6. Concevoir sur le document DR1 le montage du 
pare-cycliste sur le véhicule.  
 
On se limitera à l’étude : 
 
 dans la zone 1 de la fixation du profilé 2 sur le 

longeron à l’aide d’une bride, 
 

 dans la zone 2 de la fixation du profil de 
protection inférieur sur le support vertical 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONE 1 

ZONE 2 



 
 

3 

FI
X

A
TI

O
N

 P
A

R
E-

C
Y

C
LI

ST
E 

3 

DOCUMENT DT1 
 
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES À LA PROTECTION LATÉRALE, suivant directive CE 89/297. 
Les véhicules des catégories N2, N3, O3 et O4 doivent être construits et équipés, de manière à offrir 
auprès des usagers de la route (piétons, cyclistes...), une protection efficace contre le risque de tomber 
sous une partie latérale du véhicule et de passer sous les roues. 

 

 

 

 
 

 
 
 
Fiche technique camion MAN TGS 26.480 6X4 BB Version 3 
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Document DT2 
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Kit de fixation latérale – Document DT3 
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Eléments pour la fixation 
 
Dessin échelle 1 : 1 
 
 

 
 


