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kamion-benne 6x6 Berliet 
Ce véhicule est destiné à équiper les 
compagnies de combat des régiments de 
génie et outre sa vocation classique de 
transport de sable, de terre, de graviers, etc.… 
il transporte également du personnel et son 
équipement, grâce à ses 4 bancs de 
transports de troupes. 
 
Principales caractéristiques : 

 Véhicule amphibie jusqu'à 1,20 mètre 

 Gravissement des pentes jusqu'à 95% à 
vide et jusqu'à 53% en charge. 

 Dévers 40% 

 Gué franchissable 1,20 mètre  

 Rayon de braquage entre les murs inférieur à 10,00 mètres 
 

  
 

Travail demandé 
 
Suite à un défaut récurent (déformation 
importante - ovalisation des alésages) 
au niveau de la fixation inférieur du 
vérin hydraulique, on vous demande de 
reconcevoir une nouvelle liaison pivot 
entre le corps du vérin et le faux 
châssis. 
 
La nouvelle solution engendrera un 
déplacement de l'axe du vérin vers le 
haut. La cinématique sera alors revue 
(elle n'est pas l'objet de cette étude). 
  
Contraintes de conception : 
La nouvelle solution sera composée : 

 D'une plaque horizontale de 
renfort afin de mieux répartir les 
efforts (e = 10 mm) qui sera 
positionnée au-dessus des 
traverses (et fixée sur celles-ci 
ou sur les tubes). 

 D'une chape de vérin (e = 10 mm) qui servira de guidage en rotation à l'axe du vérin. 
 
L'ensemble sera réalisé à l'aide de formes découpées dans une tôle d'épaisseur 10 mm. 
Le soudage est autorisé (car sur le faux châssis). 
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ZONE D'ETUDE 


